
Linearwegaufnehmer LLWA V04  
 

  

       Blatt #: KD3450 

       Änderung/Druck: 26.10.17 / 26.10.17 

ALTMANN Potentiometer         
 

Herringhauser Straße 29 
32051 Herford 

Postfach 11 42 
32001 Herford 

Telefon  05221/3404-0 
Telefax: 05221/3404-29 

www.potentiometer.de 
eMail: info@potentiometer.de 

 Technische Änderungen 

  vorbehalten Form.#: Am04-10 
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Mechanische Daten 

Grundplatte.................................. 

Elektrischer Weg…….…………… 

Widerstandselement.................... 

Schleiferabgriff............................. 

Anschlussart................................ 

Verstellgeschwindigkeit................ 

Betätigungskraft…………….……. 

Hysterese…………………….…… 

Lebensdauer................................ 

 

 

Elektrische Daten 

Widerstandswerte (standard)…... 

Widerstandstoleranz.................... 

Linearitätstoleranz....................... 

Max. Belastbarkeit (40°C)………. 

Max. Belastbarkeit (70°C)………. 

Auflösung…………………….…… 

Schleiferstrom……………………. 

Max. Schleiferstrom……….…….. 

Isolationswiderstand.................... 

Versorgungsspannung…….…….. 

Max. Spannung............................ 

Betriebstemperatur...................... 

Lagertemperatur…………………. 

Temperaturkoeffizient................. 

 

 : Aluminium 

 : siehe Tabelle (±0,5 mm) 

 : Leitplastik 

 : Mehrfachabgriff ( Bürste ) 

 : Litzen 

 : max. 0,5 m/s 

 : < 1,2 N 

 : < 0,05% 

 : siehe Tabelle 

 

 

 

 : 10K 

 : ± 20% 

 : ± 2% 

 : 0,25 Watt 

 : 1,0 Watt 

 : < 0,01 mm 

 : < 0,1 mA 

 : 3 mA 

 : 500 M-Ohm 

 : 24 VDC 

 : 50 VDC 

 : -20°C bis +120°C 

 : -40°C bis +120°C 

 : max. 500 ppm/°C 

 

 

 

 

Elektrischer 

Weg 

Mechanischer 

Weg (-3mm) 
Hub 

Länge 

Gesamt 
Lebensdauer 

125 120 100 150 2,5x106 Schleiferweg 

175 170 150 200 2,5x106 Schleiferweg 

225 220 200 250 2,5x106 Schleiferweg 

275 270 250 300 max. 1x106 Schleiferweg 

 

 
 
Wegaufnehmer einzeln verpackt in PE-Schlauchfolie 100 mµ, 50 breit  (Teile#: 104768) 
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